TERMO DE GARANTIA ELG

1. CONDICC)ES GERAIS DA GARANTIA.

1. A ELG Pedestais garante o produto, de sua fabricagao constante da nota fiscal em anexo, contra qualquer defeito de
material ou processo de fabricacdo, desde que a critério de seus técnicos autorizados, se constate defeito em condi¢des
normais de uso.

1.2. Areposicdo de pecas defeituosas e execugao dos servicos decorrentes desta garantia devera ser prestada exclusivamente
através da ELG Pedestais ou empresa parceira desde que expressamente autorizada por ela.

1.3. A garantia s¢ terd validade mediante preenchimento e envio deste juntamente do produto com defeito, todos os
acessorios que compde o kit e respectiva nota fiscal de compra.

2.PRAZO DA GARANTIA.

2.1. Este produto possui garantia contra defeito de fabricagdo de 12 meses (9 meses de garantia legal + 3 meses de garantia
ELG), a contar da data de compra do produto na revenda.

3. LIMITAGCOES DA GARANTIA.

3.1. Decurso do prazo de validade previsto no item 2.1;

3.2. A garantia limita-se apenas ao produto, desde que todos os passos referentes as instrucoes de uso e instalagao sejam
seguidos.

3.3. As condi¢des constantes neste termo de garantia sdo as Unicas e exclusivas oferecidas ao cliente. Sob hipdtese alguma a
ELG Pedestais seré responsavel por quaisquer danos diretos ou indiretos, inclusive, transporte, lucros cessantes, especiais,
incidentais ou consequenciais, seja com base em contrato, ato licito, prejuizo ou outra norma legal.

4. EXCLUSAO DE GARANTIA.

A garantia sera automaticamente excluida caso:

4.1. Houver alteracdes no produto (furos, amassados, arranhoes).

4.2.Néo seja respeitado o limite de carga estabelecido para o produto.

4.3. Apresente danos causados por falha na instalacao, acidentes ou mau uso.

4.4.Uso em desacordo com a finalidade para qual o produto foi projetado.

4.5. Danos decorrentes do transporte ou embalagem inadequada, utilizados pelo cliente.

4.6. Danos causados por agentes naturais (maresia, chuva, enchente, entre outros).

4.7. Danos causados por produtos quimicos (Benzina, Thinner, removedores, entre outros).

4.8. Utilizagdo do produto em ambientes agressivos (umidade excessiva, acidez, corrosivos ou exposicao excessiva ao calor).
4.9. Tentativa ou reparo de produto por terceiros.

4.10. Apresentacao de rasuras ou modificacoes neste certificado.

5.COMO PROCEDER EM CASO DE ACIONAR A GARANTIA.

5.1. Envie um e-mail para o endereco eletronico suporte@elg.com.br relatando o problema apresentado. Acrescente o
maximo de informacgbes possiveis, fotos, ilustracdes e/ou descricoes. A equipe técnica ELG Pedestais ird analisar cada caso e
responderd ao e-mail o mais brevemente possivel (Nota: O atendimento ocorre apenas em dias Uteis e néo é relizado aos
finais de semana e feriados).

5.2. Caso seja necessdrio, a ELG Pedestais poderd solicitar o envio do produto para andlise. Este envio ocorrerd por conta do
cliente.

5.3.Em caso de ser constatado defeito de FABRICACAO, retornaremos a peca para o endereco do remetente em no maximo
08 (oito) dias Uteis e em caso de defeitos n&o cobertos pela garantia, entraremos em contato via e-mail, correio ou telefone,
apresentando orcamento para conserto (dentro do mesmo prazo estabelecido acima) para aprovagao, sendo que o cliente
terd o prazo maximo de 30 (trinta) dias para a retirada do mesmo apds o comunicado de conclusao dos reparos necessarios
nao cobertos pela garantia. Nao havendo a retirada neste prazo, a ELG Pedestais poderd dar o destino que melhor convier ao

54.Se a troca ou conserto estiver coberto pela garantia, a devolugdo do seu produto serd efetuada via CORREIO por conta da
ELG Pedestais.

RECOMENDAGOES: Antes de instalar os produtos ELG, verifique se a superficie onde serd feita a instalacdo apresenta
resisténcia suficiente para sustentar o peso do produto e do aparelho a ser instalado. Leia atentamente o manual de
instalacdo. A ELG Pedestais ndo se responsabiliza pela incorreta instalacao dos seus produtos, bem como danos causados por
este mesmo motivo ao produto ou a superficie de instalacdo. Recomendamos que a instalacdo seja efetuada por
profissionais treinados. N&o deve ser efetuado nenhum tipo de alteracdo ao produto (furo, corte, dobra ou outras).

ATENCAO (%)
*LOJA:

* MODELO:
* DATA DA COMPRA:

Campos de preenchimento obrigatério

* NOTA FISCAL N

produto, ndo cabendo ao Cliente qualquer tipo de indenizacao, reembolso ou qualquer outra modalidade de ressarcimento.

www.elg.com.br
SAC: suporte@elg.com.br

MANUAL DE INSTRUGCOES

Suporte Video Wall

para Monitores Profissionais
Codigo: LVW02-46F

ELG.LVWO02-46F-DEZ24-V04

Dicas importantes

1. Leia atentamente todas as instrucdes antes de iniciar a instalacao.

2. Se houver duvidas quanto aos processos de instalagdo, contate uma revenda autorizada ou profissional da érea. Se
necessario contate o Suporte Técnico ELG.

3. Verifique se o local de instalacdo apresenta resisténcia suficiente para sustentar tanto o peso do suporte quanto do
monitor/TV a ser instalado. Superficies com baixa resisténcia, devem ser reforcadas antes da instalagdo. Se necessério,
procure um profissional.

4. Este produto possui partes moveis. Manuseie com atencao.

5. Ao instalar o monitor/TV no suporte, verifique a posicdo dos conectores de audio, video e energia para que 0s
mesmos n&o sejam danificados.

6. Este suporte é destinado somente para uso interno. O uso externo pode causar danos e/ou acidentes. A ELG Pedestais
Ltda. ndo se responsabiliza pelo uso incorreto dos produtos.

7. Limpe periodicamente o suporte com um pano seco. Inspecione todos os parafusos e ferragens em intervalos
regulares para garantir que nenhum componente tenha afrouxado com o passar do tempo. Reaperte caso necessario.
8. Utilize equipamentos de seguranga e ferramentas apropriadas para efetuar a instalacéo.

Ferramentas necessarias

e NSNS

Caracteristicas técnicas

COMPATIBILIDADE Monitor profissional LCD/LFD de 37"a 70"
PADROES VESA 200x200, 300x200, 300x300, EXTRAS . .
COMPATIVEIS 400x200, 400300, 400x400, Ajuste lateral e vertical para encaixe
600x400 mm (HxV) perfeito, Trava antifurto (cadeado ndo
INCLINACAO VERTICAL -3°/+3° incluso), Estrutura reforcada fabricada
DISTANCIA DA PAREDE Min. 56 mm / Méx. 215 mm em ago carbono, Engate répido.
CARGA MAXIMA 45Kg

Importante

O kit de acessorios contém parafusos de diferentes diametros e comprimentos para fixagdo no televisor, os
quais estdo de acordo com os padrées mais comumente encontrados na maioria das TVs de tela plana
disponiveis no mercado. Entretanto, podem haver excecdes quanto a compatibilidade dos mesmos. Apds
a identificacdo dos parafusos compativeis, o restante ndo sera utilizado na instalacéo.

Recomendacgdes, antes da instalagao

Verifique se o local de instalacédo apresenta resisténcia suficiente para suportar tanto o peso do suporte,
quanto do aparelho a ser instalado. Superficies com baixa resisténcia devem ser reforcadas antes da
instalagdo. Se necessario, procure um profissional da érea.
Imagens meramente ilustrativas. A ELG se resguarda ao direito de
alterar o produto sem aviso prévio. Manter fora do alcance de criancas.
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NOTA:
Identifique qual parafuso se adequa a rosca e produndidade presente
no monitor e verifique de que forma o uso dos espacadores melhor
se adequa a montagem.
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M-A ou M-B ou M-C
ou M-D ou M-E

'
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Os ganchos devem ser encaixados na parte
superior da base fixacada na parede.

@

IMPORTANTE:

Ao instalar as hastes do suporte no
monitor, certifique-se de que o gancho
das mesmas estejam voltados para a
parte superior da TV. Os ganchos
devem ser encaixados na parte
superior da base fixacada na parede.

M-A/M-B/M-C




